WEIGHMASTER

(PER”V Tarm Scale

Indicateur de poids programmable pour mélangeuses Unifeed
Modéle 800

- Grand écran,
tres bonne visibilité
en toute condition
de lumiere

- Grandes touches pour
un emploi facile

- Nouvelle fonction
SET/RECALL pour
rappeler les pesees
récurrentes

Caractéristiques des opérations principales

- LCD numérique éclairé par l'arriere avec annonceurs et messages qui montrent toujours
I'opération en cours
- Hauteur chiffres 57mm pour une trés bonne visibilité de loin aussi
- Grande mémoire pour 20 recettes de 20 ingrédients (programmables en valeures totales
ou par animal)
- Mémoire des accumulations
- Alarme individuel pour chargement ou déchargement
- Possibilité de connecter répétiteurs a distance a la sortie protocolaire StarBUS (ou présente)
- Ecrans répétiteurs de poids associables: LCD REM/40A numérique chiffres noirs h 40 mm
LED REM/40B numérique chiffres rouges h 40 mm
LED REM 57 numérique chiffres rouges h 57 mm
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INDICATEUR DE POIDS MODELE 800
REPRESENTATION SYSTEME ET PERIPHERIQUES

Tarm Scale

EEERE
CAPTEURS DE POIDS ? L ?
0 | ( o) | 12/24 Volt
REPETITEURS StarBUS (opzionale) EMETTEUR
A DISTANCE RADIO

RECEPTEUR
RADIO

CARACTERISTIQUES

- Alimentation 12/24 Volts 0,3 Amp

- LCD éclairé avec 5 chiffres h 57 mm pour le poids et
4 chiffres h 15 mm pour le numeéro ration et ingrédient

- Résolution maximum 24 bits

- Division 1-2-5-10-20

- Mémoire pour 20 recettes de 20 composants chacune

- Annonceurs: total/net, exécution, programmation, accumulations,
chargement/déchargement, numéro recette et numéro composant

- Pré-alarme et alarme pour chaque chargement/déchargement

- Programmation recettes en valeurs absolues et par animal

- Fonction d'accumulation des chargements

- Tare, calibrage, division et test batterie par touches

- Fonction de blocage du poids

- Total consultable pendant le chargement

- Connecteurs type MIL pour alimentation et capteurs de poids

- Connecteur StarBus optionnel pour brancher éventuel répétiteur de poids a distance
par céable ainsi que par radio

- Boite étanche en ABS
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